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Como resultado final:

- Puntos de fusión bajos
- Alta capilaridad
- Uniformidad de Comportamiento
- Alta resistencia mecánica
- El acabado final completamente pulido
- El ahorro total en comparación con las aleaciones convencionales.

Obs:
"EcoStablizer" - Afinación de aleación con la incorporación de compuestos especiales, proporcionando características muy 
especiales.
"EcoFluidity" - El aumento del flujo a través de aditivos especiales.
"LowTemp" - Disminución de la temperatura de trabajo a través de la incorporación de un compuesto.
"SurfPolished" - Modificación del acabado final de la superficie y por el proceso de vacío.
"DistriStabilizer" - Normalización de aleación con incorporación de estabilizadores y distribuidores de granos

La calidad SoporGreen cumple con estándares mucho más altos que las normas 
convencionales obligatorias.

- Las SoporGreen cumplen con los más altos estándares a este día jamás producidos, a este día, por cualquier 
empresa, en los mercados internacionales.

- La tecnología de la fundición, la producción y el acabado de las SoporGreen se basan en un proceso altamente 
avanzado, dándoles valores sobresalientes en su plenitud.

- Nos referimos a las fundiciones de atmósfera muy controladas, siguiendo criterios de control excepcionales que 
aseguren altos estándares globales de homogeneidad.

- Producción con tolerancias de los elementos de aleación que no coinciden con lo requerido por los sistemas 
convencionales de estandarización, dándoles una uniformidad constante de comportamiento.

- Con respecto al sistema de producción, estas aleaciones utilizan técnicas de última generación de extrusión, fundición y 
dibujo, dando a las SoporGreen un resultado muy diferente del usual.

- Por otro lado los SoporGreen están equilibrados con elementos finales de sintonia fina "EcoStablizer", que dan una 
ejecución de acabado final de soldadura, dándoles peculiaridades notables.

- Las SoporGreen tienen una uniformidad de composición constante en toda su estructura.

- Los materiales de adición incorporados en las SoporGreen alcanzan, en su composición, una tolerancia en todos los 
elementos de aleación de 999.999 por elemento puro.

- El control de los materiales en las SoporGreen implica un sistema de última generación que garantiza una total 
uniformidad.

- Ausencia total de impurezas es una resultante en las SoporGreen, dándoles una capilaridad y temperatura de trabajo 
debajo de la habitual.


