
Operativo

traslado destrabar y abrir la tapa

Carga en la camioneta

despliegue del banco

Bajo relieve en superficie de trabajo:
Permite clasificación y orden de piezas pequeñas

Punzonado en la superficie
Otorga TRES posiciones para ubicar 

el cajón transportable

Estampado
Permite la recepción y colocación de 

la pieza standard CFA-ERS
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Dóvalo, Ayelén

Piezas Standard

CFA-ERS
Bisagras con tope de fricción 
49,5 mm largo

GN 237-NI
Bisagras Acero inoxidable
40 mm largo

GN 251
Pernos y tuercas de fijación 
M4. M6, M8 y M12

Ruedas HOFFER
SERIE FUTURA hasta 80 kg

EBP.B
Asas de montaje posterior

GN 852
Bridas de cierre

Requisitos
.agarres cómodos sin interferencia en superficies 
de apoyo

.fácil acceso a las herramientas durante el trabajo

.comodidad en el transporte, en la calle y dentro 
del hogar del cliente

.elementos de seguridad a la vista

.facilitar la limpieza, generando sector especial  
para residuos

.superficie de apoyo (para trabajos fuera de las 
cañerías)

Por su morfología genera un espacio de trabajo, 
en el que incluye sus herramientas, mostrando 
elementos de seguridad e higiene, lo cual 
aumenta su imagen positiva frente a los clientes. 

Se puede colgar en la 
parte exterior del puesto 

en caso de necesitar otras  
herramientas

Cajón
transportable

Cajón transportable
Ubicación: parte interior del 

puesto de trabajo
Uso: Guardado de herramientas 

Estampado
Para la colocación de 

garrafa de 3kg.

Cesto de residuos

Herramientas 
principales
y repuestosAditivos y 

pegamentos

Elementos 
soldadura


