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Histórico e localização 

O bairro de Santa Teresa surgiu a partir do convento de mesmo nome, no século XVIII. Foi inicialmente habitado pela classe alta da época, numa das primeiras expansões da cidade para fora do 
núcleo inicial de povoado, no Centro da cidade. Surgiram, então, vários casarões e mansões inspirados na arquitetura francesa da época, muitos dos quais estão em pé até hoje. O bairro de Santa 
Teresa recebeu ao longo de toda sua existência muitos imigrantes europeus. 
 
Por volta de 1850, a região foi intensivamente ocupada pela população que fugia da epidemia de febre amarela na cidade. Por ficar num local mais elevado, a região era menos atingida pela 
epidemia do que os bairros que a circundavam. 
 
Em 1872, surgiria o bonde que se tornou o símbolo do bairro, subindo as Ruas Joaquim Murtinho e Almirante Alexandrino. Inicialmente, o bonde era tracionado por muares, depois foi dotado de 
motores e rede elétrica. Conforme as fotos antigas as cores variaram, eram verde, prata e azul, mas passou a ser pintado de amarelo após reclamações de moradores que diziam que o bonde 
"sumia" em meio à vegetação do bairro [carece de fontes]. O bonde vai do bairro ao Centro da cidade em travessia sobre os  Aqueduto da Carioca desde 1896, quando fez sua primeira viagem. 
 
O bairro possui uma das mais antigas associações de moradores do Rio de Janeiro. A Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa foi proposta pela primeira vez em manifestação pública e 
através de abaixo-assinado, na Praça Odilo Costa Neto, na então famosa Festa Junina de Santa Teresa, em junho de 1978. Seu registro de fundação é de 10 de julho de 1980.  
 
A partir de manifestações organizadas, os moradores conseguiram a preservação do sistema de bondes histórico, através do tombamento e de cobranças constantes do poder público pela liberação 
de verbas para os bondinhos. Porém, com o trágico acidente ocorrido com o bonde em 27 de agosto de 2011 que matou seis pessoas, o governo estadual, responsável pela operação do bonde, 
resolveu paralisar temporariamente a sua circulação, até que fossem feitas obras de modernização do sistema. 

CRIADO EM 23 DE JULHO DE 1981 

ÁREA TOTAL 40,926 (EM 2 010) 

POPULAÇÃO TOTAL 40,926 (EM 2 010) 

DOMICÍLIOS 16.671 (EM 2010) 

LIMITES ALTO DA BOA VISTA, BOTAFOGO, 

CATETE, CATUMBI, CENTRO, 

CIDADE NOVA, COSME VELHO, 

GLÓRIA, HUMAITÁ, LARANJEIRAS 

E RIO COMPRIDO 



Tradicionalmente Santa Teresa atrai muitos intelectuais, 
acadêmicos, artistas, militares e políticos, devido as características 
históricas, culturais e a qualidade de vida que o bairro 
proporciona.  
 
Em função desse perfil, trata-se de um bairro formador de 
opinião, com participação política, em movimentos populares ou 
mobilizações coletivas. Há também um grande número de 
organizações não governamentais instaladas no bairro, que 
prestam serviços e dão apoio às comunidades localizadas no 
entorno do bairro 
 
Também há, no bairro, um polo gastronômico, principalmente ao 
redor do Largo dos Guimarães, área boêmia do bairro. Santa 
Teresa vem se firmando como uma das principais atrações 
turísticas do Rio de Janeiro, o que faz com que muitos a 
considerem como "O Montmartre carioca", devido ao grande 
número de artistas que possuem ateliê e residem no local. 
 
O bairro, carinhosamente chamado pelos cariocas de "Santa", é 
composto de várias escadarias, ladeiras e vielas tortuosas, que 
interliga Santa Teresa aos bairros vizinhos do Centro como Glória, 
Laranjeiras, Bairro de Fátima, Riachuelo, Cosme Velho, Catumbi, 
Catete e Rio Comprido. No alto, há uma impressionante vista, 
além dos acessos para o Parque Nacional da Tijuca e o Corcovado. 
O acesso já foi feito pelo bonde com tração animal e elétrica, por 
muares alugados, linhas de coletivos kombis e ônibus. Hoje se 
limita aos últimos, automóveis, bicicletas, motocicletas, táxis, 
veículos turísticos e pedestres. 

“Santa!” 



Imagens do bairro 



• Edifício eclético de 1904.  
• Passou por algumas transformações, incluindo a modificação de uso 

unifamiliar para uso multifamiliar. 

Localização 
 
Está localizado na rua Aprazível nº 8 esquina com a rua do Aqueduto. Fica 
próximo ao Largo dos Guimarães, local conhecido por ser ponto de encontro 
entre os bares e restaurantes, lojas de artesanato e decoração em “Santa” . 
Além disso, localiza-se exatamente em frente ao Hotel Santa Teresa, 
conhecido por suas luxuosas instalações. 

O edifício 



Fachada - Rua do Aqueduto 



Fachada Rua do Aqueduto 



Fachada Lateral 



Fachada - Rua Aprazível 



Evolução Arquitetônica 



Mapeamento de danos 
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Mapeamento de danos 
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Mapeamento de danos 
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2. TÉRREO/  MEZANINO 

Mapeamento de danos 



LEGENDA: 
01- PINTURA DANIFICADA 
02- FALTA DE REBOCO 
03- UMIDADE 
04- ESTRUTURA APARENTE 
05- PERDA DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS 
06- PERDA DE ELEMENTOS/ORNAMENTOS 
07- RACHADURAS 
08 – VEDAÇÃO DE VÃOS 
09- PISO DESCARACTERIZADO 
10- FORRO/TETO DESCARACTERIZADO 
11 - DESCARACTERIZAÇÃO DA ESQUADRIA 
12 - PISO SUBSTITUÍDO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL 
13 – MODIFICAÇÃO DO ESPAÇO ORIGINAL  
14 – ACRÉSCIMO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
15 – ABERTURA DE VÃO 

2. TÉRREO/  MEZANINO 
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Mapeamento de danos 



PAVIMENTO SUPERIOR 

Mapeamento de danos 



3. Hall de Acesso para o 
pavimento superior 

[Telha francesa original] 

Levantamento fotográfico 



Mapeamento de pisos 

1 1 

1 - Piso de pedra Hall/Quartos 
2 - Escada Original de mármore Carrara 
3 - Piso cerâmico original  
4 - Piso cerâmico modificado 
5 - Piso de mármore original  
6 - Piso de madeira original 
7 - Piso cerâmico original 
8 - Piso cerâmico orginal 
9 - Piso de madeira orginal 
10 - Escada com piso em placas metálicas 
11 - Piso de cimento queimado 
12 - Piso cerâmico original 



Mapeamento de pisos 
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1 - Piso de pedra Hall/Quartos 
2 - Escada Original de mármore Carrara 
3 - Piso cerâmico original  
4 - Piso cerâmico modificado 
5 - Piso de mármore original  
6 - Piso de madeira original 
7 - Piso cerâmico original 
8 - Piso cerâmico orginal 
9 - Piso de madeira orginal 
10 - Escada com piso em placas metálicas 
11 - Piso de cimento queimado 
12 - Piso cerâmico original 



Mapeamento de pisos 
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1 - Piso de pedra Hall/Quartos 
2 - Escada Original de mármore Carrara 
3 - Piso cerâmico original  
4 - Piso cerâmico modificado 
5 - Piso de mármore original  
6 - Piso de madeira original 
7 - Piso cerâmico original 
8 - Piso cerâmico orginal 
9 - Piso de madeira orginal 
10 - Escada com piso em placas metálicas 
11 - Piso de cimento queimado 
12 - Piso cerâmico original 



Mapeamento de piso 
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4 5 6 



Mapeamento de piso 

7 8 9 

10 11 12 



Mapeamento de forros 

Planta Forro Subsolo 

1 1 5 
3 

1- Forro de gesso branco liso com rodateto 
2- Forro de gesso branco com detalhes com rodateto 
3- Forro de madeira branco 
4- Forro de madeira natural 
5- Laje 
6- Laje com bloco de vidro 



Mapeamento de forros 

3 2 

Planta Forro Pavimento Térreo 
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1- Forro de gesso branco liso com rodateto 
2- Forro de gesso branco com detalhes com rodateto 
3- Forro de madeira branco 
4- Forro de madeira natural 
5- Laje 
6- Laje com bloco de vidro 



Mapeamento de forros 

4 

Planta Forro Pavimento Superior 

5 

1- Forro de gesso branco liso com rodateto 
2- Forro de gesso branco com detalhes com rodateto 
3- Forro de madeira branco 
4- Forro de madeira natural 
5- Laje 
6- Laje com bloco de vidro 



Mapeamento de forros 

1 2 3 
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Detalhe 



Mapeamento de esquadrias 



Mapeamento de esquadrias 



Mapeamento de esquadrias 



Portas 
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Portas 

P9 P10 P11 P12 

P13 P14 P15 P16 P17 



Janelas 

J1 J2 J3 J4 J5 

J6 J7 J8 J9 J10 



Vitrais 

J2 

01 02 

Fachada – Rua do Aqueduto Hall de acesso – Rua Aprazível 



SUBSOLO 

Modificações 



TÉRREO 

Modificações 



PAVIMENTO SUPERIOR 

Modificações 



Demolir-construir 



PAVIMENTO TÉRREO 
 

Demolir-construir 



PAVIMENTO SUPERIOR 

Demolir-construir 



Croquis e decisões de projeto 

• 1ª Remover os anexos os fundos; 

Nivelar a altura 
dos anexos 

Duplicar o Vitral 

Recuperar e marcar os vãos originais 
descaracterizados utilizando esquadrias 
contemporâneas; 



Referências em Santa Teresa • Hotel Santa Teresa;  
• Casa Áurea; 


