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766 766Расположить за
тумбочками Н=300

Демонтировать

Демонтировать

Демонтировать

Н=2058 Н=1089Н=1094

Демонтировать

Перенести вниз
на Н=300

Для гидромассаж.
душа + вывод
электричества
для подсветки в
душе Н=2100

Для СМ Н=300

Н=1000

Для гидромассажной ванны

Для TV Н=1500
По центру простенка

Для TV H=1500
По центру стены

Демонтировать

Демонтировать

Демонтировать

Перенести вниз
на Н=300

Перенести вниз
на Н=300

Перенести вниз
на Н=300

Для TV
Н=1500,по

центру
кровати

Тройная розетка и
розетка для интернета

Демонтировать
верхние 3

Демонтировать

Перенести вниз
на Н=300

Перенести вниз
на Н=300

Н=1000

Демонтировать

Н=1200

Н=1200(над барной стойкой,
в одну линию с выключателем)

Н=2150(над зеркалом)

Для камина, по центру
стены,Н=300

Н=2150,над зеркалом

Интернет-розетка
Розетка для TV-антенны
Розетки для ресивера,
телевизора, DVD
H=1500

Аудио розетки Н=300 По центру стены вывести аудиокабель для связи ресивера и колонок Н=1050
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Камин TVРесиверКолонки

Расположение электрики смотреть на доп.листе

План размещения электрических розеток:

Примечания:
Все размеры уточняются при производстве работ.
Размеры указаны в миллиметрах.

Условные обозначения:

Все привязки даны к центру
приборов.

Розетка
влагостойкая

2
Розетка влагостойкая
двойная

Существующая
розетка

3

Тройная розетка

2

Двойная розетка

Розетки расположить на высоте 300
мм, если не указано иное

Вывод электричества


