
Тип потолка

Тип 1

-Грунтовка ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ Т-55
-Гипсовая штукатурка ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ-25
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Шпаклевка ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35,в 2 слоя
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Водоэмульсионная краска  СИРО МАТ матовая,
  RAL 9003, под мелкую шагрень
  (eggshell finishing).

Состав отделки

Тип 2

Тип2 -3,900 и ниже
-Утеплитель Rockwool Вент Батс- 50мм  в 2 слоя  с перевязкой швов -
 100мм
-Малярная сетка на клее Термобонд
-Гипсовая штукатурка ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ-25
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Шпаклевка ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35 в 2 слоя
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Водоэмульсионная краска  СИРО МАТ матовая, RAL 9003, под мелкую
 шагрень (eggshellfinishing).

Тип 3

-Утеплитель Rockwool Вент Батс- 50мм  в 2 слоя  с перевязкой швов - 100мм
-Стальная ОЦЕНКОВАННАЯ сетка ст. 30х30
-ГКЛ по металлическому каркасу - 12.5 мм
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Гипсовая шпаклевка ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35;
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Водоэмульсионная краска  СИРО МАТ матовая, RAL 9003, под мелкую шагрень
 (eggshellfinishing).

Тип стен

Тип

Состав отделки

Тип 1

Тип 2

Тип стены "б"
-Кирпичная стена
-Сухая смесь М150
-Грунт универсальный ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ-25
-Шпаклевка ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35,в 2 слоя;
-Грунт универсальный "Капилляр"
-Водоэмульсионная  краска RAL 9003 в 2 слоля

Тип стены "а"
-Бетонная стена
-Грунтовка ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ Т-55
-Ц/П раствор М100 по металлотканной сетке
-Грунт универсальный ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ-25
-Шпаклевка ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35,в 2 слоя;
-Грунт универсальный "Капилляр"
-Водоэмульсионная  краска RAL 9003 в 2 слоля

Тип стены 1б
-Кирпичная стена
-Сухая смесь М150
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Керамическая плитка VitraDotti,   цвет - белый глянцевый,
 размер 20х25 см,  на клее   «Экстрабонд»   и затирка серая
"Кералит"          -18мм

Тип стены 1а
-Бетонная стена
-Грунтовка ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ Т-55
-Ц/П раствор М100 по металотканной сетке
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-керамическая плитка VitraDotti,   цвет - белый глянцевый,
 размер 20х25 см,  на клее «Экстрабонд»   и затирка серая
"Кералит"             -18мм

Тип 2
-Утеплитель Rockwool Вент Батс -  50мм  в 2 слоя с
перевязкой швов -100мм
-Малярная сетка на клее Термобонд
-Гипсовая штукатурка ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ-25
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Шпаклевка ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35,в 2 слоя;
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Водоэмульсионная краска RAL 9003 в 2 слоя

Тип стены 3
-Утеплитель Rockwool Вент Батс -  50мм  в 2 слоя с перевязкой
 швов-100мм
-Стальная оцинкованная сетка ст. 30х30
-ГКЛ по металлическому каркасу - 12.5 мм
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Шпаклевка ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК Т-35;
-Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ Т-51
-Водоэмульсионная краска  СИРО МАТ матовая, RAL 9003, под мелкую
 шагрень (eggshellfinishing).в 2 слоя
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23/2013-П - АР-3.5.1

Заказчик: ЗАО "КА"Гепард"
Объект: Многофункциональнй торгово-развлекательный
комплекс Адрес: г. Москва. Каширское шоссе владение 12

Маркировочные планы

Схема состава полов по типам ООО "АПБ"Дельта"

Р 3.5.1.17

14.10

14.10

14.10

14.10

14.10

Тип пола
Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основания и др.), мм.

Площадь
кв.м.

Схема пола или
тип пола по серии

4098

Спецификация полов

1. Керамическая питка VitraDotti, цвета Gri-
  Grey. размер 30х30 на клее "Экстрабонд" и
  затирка серая "Кералит "           -18мм
2. Выравнивающий слой (цп смесь М-150 )
 амированная сеткой 4Вр1 50х50 - 82 мм.
3 Ж/Б- плита

2200

1. Асфальт мелкозернистый       -50мм
2. Асфальт крупнозернистый      -70мм
3. Выравнивающий слой (ц.п.смесь М 200)
  армированная сеткой 4Вр1 50х50 по ГОСТ
  23279-85  -40мм
4. Кабель электроподогрева на светоотра-
   жающую  пленку  (0.3мм)        -20 мм
5. Стяжка из ц\п раствора М150  -20 мм
6. Ж/Б- плита

1. Асфальт мелкозернистый               -50мм
2. Асфальт крупнозернистый              -70мм
3. Стяжка из ц\п раствора М150 армированная
 сеткой 4Вр1 50х50 ,по ГОСТ 23279-85 -80мм
4. Ж/Б- плита.

1. Керамическая плитка VitraDotti, цвета Gri-
  Grey, размер 30х30 см, на клее«Экстрабонд»
  и затирка серая "Кералит" -18мм
2. Выравнивающий слой (ц.п.смесь М150)
  армированная сеткой 4Вр1 50х50 по ГОСТ
  23279-85 -50мм
3. Керамзитобетон (фракцией 10-15 )
   200 кг/м3 по уклону       -132мм
4. Ж\Б- плита

434

2790

1.

2.

3.

3а.

4.

5.

1. Керамическая плитка VitraDotti, цвета Gri-
  Grey,размер 30х30 см, на клее «Экстрабонд»
  и затирка серая "Кералит" -18 мм
2. Выравнивающий слой (ц.п.смесь М150)
  армированная сеткой ;Вр1 50х50 по ГОСТ
  23279-85   -40мм
3. Гидроизоляция, 2 слоя Техноэласт
  ЭПП 4  -8мм
4. Выравнивающий слой (ц.п.смесь 150),
  толщина по уклону 15мм мах.
5.  Ж/Б- плита

3453

367

1. Керамическая плитка VitraDotti, цвета
Gri-Grey, размер 30x30 см, на клею
"Экстрабонд" - 18 мм.
2. Стяжка (ц.п.смесь М150) армированная
сеткой Bp1-100x100 с разуклонкой 85-135мм
3. Горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя
Техноэласт ЭПП 4-8мм с заводом на стену
300мм
4. Существующая ж/б плита

Тип пола
Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основания и др.), мм.

Площадь
кв.м.

Схема пола или
тип пола по серии

Спецификация полов

15563

2855

6.

7.

8.

9.

1. Асфальт мелкозернистый               -50мм
2. Асфальт крупнозернистый              -70мм
3. Стяжка из ц\п раствора М150 армированная
  сеткой 4Вр1 50х50,по ГОСТ  23279-85- 80мм
4. Ж/Б- плита.

1. Керамическая плитка VitraDotti, цвета Gri-
  Grey, размер 30х30 см, на клее
«Экстрабонд»
  и затирка  серая "Кералит" -18мм
2. Выравнивающий слой (ц.п.смесь М150)
  армированная сеткой 4Вр1 50х50 по ГОСТ
  23279-85 -50мм
3. Керамзитобетон (фракцией 10-15) 200 кг/м3
  -432 мм
4. Ж\Б- плита

1. Керамическая плитка VitraDotti, цвета Gri-
  Grey,размер 30х30 см, на клее «Экстрабонд»
  и затирка серая "Кералит" -18 мм
2. Выравнивающий слой (ц.п.смесь М150) армиро-
  ванная сеткой 4Вр1 50х50 по ГОСТ 23279-85
  -50мм
3. Вертикальная гидроизоляция (см. прим.),
  горизонтальная в 2 слоя Техноэласт ЭПП-4
  -8 мм
4. Выравнивающяя стяжка (ц.п.смесь М150)
5. Керамзитобетон (фракцией 10-15) 200 кг/м3
  -374 мм max
6. Ж\Б- плита

1. Асфальт мелкозернистый               -50мм
2. Асфальт крупнозернистый              -70мм
3. Стяжка из ц\п раствора М150 армированная
  сеткой 4Вр1 50х50 ,по ГОСТ  23279-85 -80 мм
4. Ж\Б- плита
.

950

14а.

14б.

18.

18а.

1.Бетон В25 с уплотнением верхнего слоя с
армированной сеткой сеткой  4Вр1  50х50
ГОСТ  23279-85                   -120 мм
2.Керамзитобетон по уклону     -мах 140мм
3. Ж\Б- плита

1.Бетон В25 с уплотнением верхнего слоя с
армированной сеткой  сеткой   4Вр1  50х50
ГОСТ  23279-85                   -120 мм
2. Полиэтиленовая плёнка в один слой.
3.Керамзитобетон по уклону     -мах 440мм
4.Ж\Б- плита

1. Плитка гранит ,см проект "Интерьеры"-20мм
2. Клей «Альфамикс»                       -10мм
3. Стяжка (ц.п.смесь М150)  армированная
сеткой
   4Вр1  50х50  ГОСТ 23279-85        -70мм
4. Ж.Б. плита

1. Плитка гранит ,см проект "Интерьеры" -
20мм
2. Клей «Альфамикс»              -10мм
3. Стяжка (ц.п.смесь М150)  армированная
   сеткой 4Вр1 50х50 ГОСТ 23279-85 70мм
4. Керамзитобетон (фракция 10-15)
  200 кг/м3 -100мм
5.  Ж/Б. плита

18б. 1. Плитка гранит ,см проект "Интерьеры" 20 мм
2. Клей «Альфамикс»             -10 мм
3. Стяжка (ц.п.смесь М150)  армированная сеткой
   4Вр1 50х50 ГОСТ 23279-85 70 мм
4. Керамзитобетон (фракция 10-15 )
  200 кг/м3 -400 мм
5. Ж.Б. плита

19.

19а.

1. Плитка гранит ,см проект "Интерьеры"
  -20 мм
2. Клей «Альфамикс»            -7 мм
3. Стяжка (ц.п.смесь М150)  армированная
  сеткой 4Вр1 50х50 ГОСТ 23279-85  -30 мм
4. Вертикальная гидроизоляция (см. прим.),
   горизонтальная в 2 слоя Техноэласт ЭПП-4
  -8 мм
5. Выравнивающаяся стяжка М150 по
  уклону -  мах 15мм
6. Ж.Б. плита

1.  Плитка гранит ,см проект"Интерьеры"-20 мм
2.  Клей «Альфамикс»               -7 мм
3. Стяжка (ц.п.смесь М150)  армированная сеткой
   4Вр1 50х50 ГОСТ 23279-85     -30 мм
4. Вертикальная гидроизоляция (см. прим.),
   горизонтальная в 2 слоя Техноэласт ЭПП-4
  -8 мм
5. Выравнивающаяся стяжка М150 по уклону
  -мах 25мм
6. Керамзитобетон по уклону-max  90 мм
7. Ж.Б. плита

Без отделки

28300

16028

360

116

1625

2736

2525

730

отм. +0.000 молл,гиппер
отм. +5.400 молл
отм. +10.800 молл
Пешеходные зоны,холлы,
коридоры, тамбуры,
тех.помещения,
служебные помещения.

отм. +5.400 гиппер
отм. +10.800 молл
Кафе-бар,С/У,
служебные помещения.

отм. +0.000 молл
Рампы.

отм. +0.000 гиппер
Рампы.

отм. +0.000 молл ,гиппер
отм. -3.900 молл
Пешеходные зоны,холлы,
коридоры,тамбуры,
тех.помещения,
служебные помещения.

отм. -3.900 молл,гиппер
тех.помещения,
С/У, помещения фуд-
корта

отм. -3.900 молл,гиппер
Рампы.

отм. -7.500 молл,гиппер
Пешеходные зоны,холлы,
коридоры, тамбуры,
тех.помещения.

отм. -7.500 молл,гиппер
Пешеходные зоны,холлы,
коридоры, тамбуры,
тех.помещения.

отм. -7.500 молл,гиппер
Рампы.

отм. -3.900 молл
Автостоянка.

отм. -7.500 молл
Автостоянка.

отм. +0.000 молл,гиппер
отм. +5.400 молл
отм. +10.800 молл
Пешеходные зоны,холлы,
коридоры, тамбуры,
помещения общепита.

отм. -3.900 молл,гиппер
Пешеходные зоны,холлы,
коридоры, тамбуры.

отм. -7.500 молл,гиппер
Пешеходные зоны,холлы,
коридоры, тамбуры.

отм. +0.000 молл
отм. +5.400 молл
отм. +10.800 молл
С/У.

отм. -3.900 молл
С/У.

52956

ПРИМЕЧАНИЯ :

1. Лист выполнен с учетом конструктивных решений  , выполненных в натуре на момент начала проектирования объекта на стадии "Р".
2. Лист выполнен с учетом конструктивных решений , разработанных ЗАО "АПБ Тромос".
3. Лист смотреть совместно с  листами разделов АР .1 (Кладочные планы), соответствующего этажа.
4. Лист выполнен на основании задания Заказчика, приложению к письму Br-370 от 21.02.2012
5. Высота внутренних дверных проемов -2100 мм от уровня чистого пола , высота дверных проемов в лифтовые холлы - 2400 мм,
    от уровня чистого пола.  См. раздел АР-3.5.2
6. Схемы состава стен см .лист 3.5.1.18.
7. Габариты и площади торговых помещений указаны в соответствии с проектными предложениями "A&P" от 7.02.2012.
8. Для внутренних перегородок торговых зон применить системы перегородок для торговых помещений согласованные с заказчиком.
9. При устройстве полов гидроизоляцию заводить на стены на 300 мм.
10.Листы выполнены на основании проектной документации разработанной ЗАО "АПБ Тромос" от 05.03.2012.

218

1. Керамическая питка VitraDotti, цвета Gri-
  Grey. размер 30х30 на клее "Экстрабонд" и
  затирка серая "Кералит "           -30мм
2. Выравнивающий слой (цп смесь М-150 )
  амированная сеткой 4Вр1 50х50 - 70 мм.
3. Пароизоляционная плёнка
4. Керамзитобетон (фракция 10-15 ) амированная
  сеткой 5ВрII  d=5 mm 150х150
  200 кг/м3 -400 мм
5. Ж/Б- плита

20.
отм. +0.000 молл
коридоры, тамбуры,

03.2013Изм.1

3000

444

1. Плитка на клею (Отделка от арендадателей)
  -20мм
2. Выравнивающий слой (цп смесь М-150 )
  амированная сеткой 4Вр1 50х50 - 70 мм.
3. Пароизоляционная плёнка
4. Керамзитобетон (фракция 10-15 ) амированная
  сеткой 5ВрII  d=5 mm 150х150
  200 кг/м3 -400 мм
5. Ж/Б- плита

21.
отм. +0.000 молл
торговые залы.

22.
отм. +0.000 молл
коридоры.

1. Плитка гранит ,см проект "Интерьеры" -20мм
2. Клей «Альфамикс»              -10мм
3. Выравнивающий слой (цп смесь М-150 )
  амированная сеткой 4Вр1 50х50 - 70 мм.
4. Пароизоляционная плёнка
5. Керамзитобетон (фракция 10-15 ) амированная
  сеткой 5ВрII  d=5 mm 150х150
  200 кг/м3 -400 мм
6. Ж/Б- плита


