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NUM NOMBRE CANT OBSERVACIONES 
1 Tarima Principal 1 Ac Inoxidable de 1.5mm- Estampado y Plegado 
2 Trabas 4 Fundición de Aluminio 
3 Lateral 2 Ac Inoxidable de 1.5mm- Estampado  
4 Eje 4 Ac Inoxidable Remachado 
5 Apoyo 1 Ac SAE 1010- 0.9- Pintura Epoxy Negra 
6 Ejes Internos 17 Ac SAE1010- 2”X1.6mm 
7 Sistema de Tijera 2 Acero Inoxidable Largo de 1400mm 
8 Pistón 3 Sistema hidráulico de 14.2l 
9 Vinculo de Mov 2 Fundición de Aluminio y Mecanizado 

10 Tornillo 4 M16x40 Cabeza Hexagonal 
11 Tuerca 4 M16 Antideslizante 
12 Carcasa  1 Ac SAE 1010- 0.9- Pintura Epoxy Negra 
13 Chapa Lat Iz 1 Ac SAE 1010- 0.9- Pintura Epoxy Negra 
14 Chapa Lat Der 1 Ac SAE 1010- 0.9- Pintura Epoxy Negra 
15 Escalera 1 Aluminio 
16 Puertas 2 Rotomoldeo 
17 Motor 1  Motor eléctrico de 16 hp con controlador de motor 
18 Baterías 4 6v de 225 A 
19 Chapa Sostén 1 Ac SAE 1010- 0.9 - Estampada  
20 Tornillo 20 M8x50 Cabeza Hexagonal 
21 Tuerca 20 M8 Antideslizante 
22 Chapa Front 2 Ac SAE 1010- 1.2- Pintura Epoxy Negra 
23 Estabilizador 4 Caños de Ac SAE 1010 1.6- Pintura Epoxy Nega 
24 Eje 4 Ac SAE 1010- 0.9- Pintura Epoxy Gris 
25 Chasis Caño 1 Caños de 50 x 30x 1.6mm- Soldado 
26 Sist Agarre Ruedas 4 Sist Eléctrico que permite el giro- Comercial 
27 Ruedas 4 Diam360 mm de goma maciza, sin dejar huellas. 
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