Estacion meteorologica portatil
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La estacion meteoroldgica portatil para region antartica polar (EMPRAP) esta orientada a solucionar por un lado la
transportabilidad, el almacenamiento y los multiples usos que se le puede dar en la actividad cientifico-investigativa,
mientras que por otro lado brinda una estructura robusta, resistente y adaptada morfologica y funcionalmente a las
posibilidades meteorolégicas a las que se puede enfrentar segun el uso dado.

0 Transporte y almacenado: donde el espacio de carga ocupado es fundamental por los costos que implican transportar
elementos a lugares tan separados, y donde el espacio interior habitale es escaso y racionalizado, mientras que el exterior
es super abundante.

0 Utilizacion esporadica: es para los casos en los que las mediciones se realizan durante plazos cortos, de 1 a 7 dias, en
los cuales es contraproducente perder mucho tiempo en la instilacion, y en donde las posibilidades de exponer a la
EMPRAP a climas sumamente adversos son escasas. Ejemplo: lanzamiento de un globo meteorologico.

0 Utilizacion a largo plazo: de 6 a 12 meses, con plena exposicion a todas las posibilidades climaticas, la instalacién se
vuelve menos relevante porque se realiza una sola vez en un lapso muy largo y el anclaje se torna critico. Ejemplos:
glaciologia, efecto invernadero.

Etapa: medicién alargo plazo.
Funcion:
' Permite el despliegue y funcionamiento de todos sus sensores
Otorga maxima estabilidad frente al viento
Brinda la mayor separacion fisica posible del piso frente a la acumulacion de nieve.
Volumen ocupado: maximo
Tiempo de armado: intermedio
Anclajes al terreno: maximo (apoyo central, perforacion perisférica y central).
Energia: solary bateria

Etapa: Transporte y almacenado
Funcién:
~ Proteger los sensores sensibles a los golpes (anemdmetro, veleta, pirandémetro, veleta).
- Provee una forma compacta para el manipuleo y transporte (cuando no esta midiendo).

Permite al producto estar en espera en el ambiente exterior sin ninguna acumulacion de
nieve.

Volumen ocupado: minimo
Tiempo de armado: nulo

Anclajes al terreno: ninguno (solo apoyo)
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Etapa: mediciones esporadicas, hasta 1 semana.
Funcion:
Permite el despliegue de los sensores principales para mediciones instantaneas.
| Otorga buena estabilidad en climas poco agresivos.
Permite una puesta en marcha sumamente sencilla con el unico despliegue de sus 3
planchas principales.
Permite la carga previa de la bateria (de 1 dia) con su sola apertura.
Volumen ocupado: intermedio
Tiempo de armado: minimo
Anclajes al terreno: apoyo central y perisferico (3 puntos)
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